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Apreciado cliente,

Le presentamos nuestro catalogo de B:INOX, el sistema modular para la
instalacion de barandillas inoxidables patentado por CBM-Grup Blamar.

PRINCIPALES
VENTAJAS
DE B-INOX

Sin soldaduras
en obra

Cualquier modelo de B-INOX puede
montarse sin necesidad de realizar
ninguna soldadura.

Esta caracteristica es especialmente
interesante en framos en escalera donde
B-INOX se adapta a la inclinacion
existente antes de fijar la barandilla
definitivamente.

Ademas, todo ello supone un
importante ahorro de tiempo de
instalacion.

Modular, a medida

CBM suministra a medida los elementos
necesarios para cualquier tipo de
instalacion.

En base a su plano de la instalacion,
calculamos, presupuestamos y si cuenta
con su aprobacion, suministramos todos
los elementos metalicos que componen
la barandilla.

Calidad acero inoxidable
AlSI-316L

No todos los aceros inoxidables tienen
la misma calidad, por ello CBM suministra
todos los elementos de B:INOX en acero
inoxidable AlSI-316L, el Gnico que
garantiza durabilidad con minimo
mantenimiento en cualquier situaciéon:
cerca del mar, zonas con elevados niveles
de contaminacion,...

B-INOX para balcones, paseos
maritimos, piscinas, centros comerciales,
casas, naves industriales,...
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B-INOX 100 se compone de una sucesién de tramos

7 Fijacion 7 Fijacién 7 Esquina con barrotes verticales, unidos mediante los montantes
SUpEHior lateral exclusivos de CBM.
Ref. 100.1 Ref. 100.2 Ref. 100.3
En plano En plano En plano Los tramos B-INOX 100 pueden ser en:
Ref. 100.11 Ref. 100.12 PLANO (recto o en esquina)
En escalera En escalera ESCALERA
/. &5 COMBINACION PLANO Y ESCALERA
¢ { .\/ﬁ/ ’;F o ' '
i Bt INCLUIDO EN LOS
superior
montante MONTANTES:
para
B:INOX 100 o
(en plano). f Elementos de unién
para tubo-pasamanos
@43.
e Conjunto de tornillos
: con tapon protector y
% tacos metalicos para
iy fijacion a suelo (tipo
T hormigén).
Ref. 100.5 » ‘ 1 '
Tramo de barrotes ' .
para plano. = f
Se suministra .
montado. | b .
Material: : N I T .
- tubo AISI-316L L
~ @25 + ©13. _ | 1
% T A Incluye codo -
superior para -
conexién |
. @ a 90°. # Ambas
~ referencias,

union sin
soldaduras.

g o N Ref. 100.6 »
" =
= \-/ Tramo de barrotes para escalera.
Se suministra montado
2100 ;
adaptandose en el momento
de instalarse a la
1 U inclinacion de la
Distandi escalera.
© m';x?:,ga Material:
1 entre tl.lbO AISI'31 6L
o ﬁ gI [—5 barrotes. @20 + @13.
T + 8% Inclinacién
— =y maxima: 35°

Material: acero inoxidable macizo tipo AlSI-316L 50x12.

ia entre montantes para B-INOX 100 en plano o escalera = 1,20 m
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TRAMO CON BARANDALES
HORIZONTALES O INCLINADOS

B-INOX 200 facilita como ningun otro sistema la instalacién
~ de barandillas con barandales horizontales o inclinados.

La exclusiva configuracién del montante B-INOX 200,
con sus bolas incrustadas, permite adaptar la barandilla a
la escalera sin necesidad de fijar previamente la inclinacién.

Incluso es posible la instalacion en escaleras cuyos

EXUEEE SRR ar et escalones vayan creciendo o decreciendo en anchura.
tipo B-INOX 200.

4 B-IINOX 200



ELEMENTOS ESPECIFICOS PARA B-INOX 200

Barandilla en plano ‘Barandilla en escalera
WV Fijacion 7 Fijacion ¥ Fijacién W Fijacidn ¥ Fijacién
superior lateral superior superior lateral
Ref. 200.1 Ref. 200.2 Ref. 200.3 Ref. 200.4 Ref. 200.5

o

ﬂ

o
& A Incluye codo
superior para
conexidn
© a 90°. T ©
3 %
© ©
= 2 ® s = = © =
=3 = = =
9 ©
8 © = ©
©
3 © 32 ©
T © ) © 1o
2 = [6’ 2 o E:ﬁ
Lol | g i “i Lol
e

I

Material: acero inoxidable macizo tipo AlISI-316L 50x12.

CBM aconseja montantes con 5 bolas. Aunque, bajo pedido, pueden suministrarse con 2, 3 6 4.

INCLUIDO EN LOS
MONTANTES:

Elementos de unién
para tubo-pasamanos
@43.

5 Bolas incrustadas
{no desmontables)
preparadas para tubo
@15.

Refuerzo lateral.

Conjunto de tornillos
con tapon protector
y tacos metalicos para
fijacion a suelo (tipo
hormigén).

Ademas del
montante, para
una instalacion
B-INOX 200 se
necesita:

Tubo @15 (ref. 13) +
Tapones @15
(ref. 14).

Tubo @43 (ref. 10) +
Tapones @43
(ref. 11).

B-INOX 200 5
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TRAMO CON PANEL
DE CRISTAL ‘INTERIOR’
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ELEMENTOS ESPECIFICOS PARA B-INOX 300  [ESRLLLIEE

MONTANTES:
Barandilla en plano - Barandilla en escalera Elementos de unién
| | : para tubo-pasamanos
¥ Fijacién ¥ Fijacion W Fijacién v Fijaciéon 7 Fijaciéon @D43.
superior lateral superior superior lateral
Ref. 300.1 Ref. 300.2 Ref. 300.3 Ref. 300.4 Ref. 300.5 2 Bolas incrustadas

(no desmontables)
preparadas para tubo

@15 (protector
superior e inferior
del cristal).

£ ¢
1 ‘

Agujeros roscados
para fijacion pinza
CBM PZ-1.

Conjunto de tornillos
con tapon protector
y tacos metalicos para
fijacién a suelo (tipo
hormigoén).

Ademas del
montante, para
una instalacion
B-INOX 300 se
necesita:

‘ Pinza PZ-1 (ref. 3205)

 Incluye codo para cristal de 8 mm
superior para (4+4) 6 10 mm (5+5).
conP;Xlon Consultar otros
ag0°y | grosores.

N 2 sup!ernen‘tf)s | Dimensiones:
8 para fijacion ; | 50 x40 x 24 mm.
de pinzas. T | |
| Tubo @15 (ref. 13) +
y o . = 5 . | Tapones @15
) 3 b 5 e = | (ref. 14).
Tubo @43 (ref. 10) +
. N Tapones @43
8 # (ref. 11). L
" © i © |
181 1@ {8 1@
r-J _Q o A J (_).
5 -

Material: acero inoxidable macizo tipo AISI-316L 50x12. e
Los montantes para B-INOX 300 pueden suministrarse para tubo protector de @25 en lugar de @15. Sélo en el caso de instalaciones en plano.

Maxima distancia entre montantes para B-INOX 300 con cristal laminado 4+4 = 1,60 m
Méxima distancia entre montantes para B-INOX 300 con cristal laminado 5+5 = 1,30 m

BINOX 300 7



Beinox 310

PARA PANEL
DE CRISTAL

ESPECIAL
SEPARADORES
DE CRISTAL

Fijacion del cristal
con perfil en U

Fijacion del cristal con
perfil en U

il Caracteristicas del perfil en U:

Medidas interiores disponibles:
12 x 20 (para cristal 4+4)
15 x 20 (para cristal 5+5)

Con tope de seguridad inferior.

Montantes disponibles

Tipo fijacion U soldada a:

Ref. [SUPERIOR| LATERAL |IZQUIERDA| DERECHA| AMBOS
LADDS

310.3 - Montante para esquina 90°.

Py

Altura atil estandar = 1m
(cualquier otra altura, disponible
bajo pedido).

Medidas interiores disponibles:
12 x 20 (para cristal 4+4)
15 x 20 (para cristal 5+5)

Perfil en U con tope de seguridad
inferior.

Montantes disponibles

Tipo fijacion U soldada a:

Ref. |SUPERIOR| LATERAL (IZQUIERDA| DERECHA| AMBOS
LADDS

1000

700

L)

75

8 B-INOX 310 | B-INOX 320



B-inox 400

¥ Fijacion ¥ Fijacion
superior lateral
en plano en plano
Ref. 400.1 Ref. 400.2

Pinza PZ-2 para

macizo tipo AISI-316L 50x12. Sin tope inferior.

Ref. 3213

Pinza PZ-2 para -

Dimensiones:

50 x 60 mm.
Simple.

Con tope inferior.

TRAMO CON PANEL
DE CRISTAL FRONTAL

Ademas del montante, para una
: instalacion B-INOX 400 se necesita:
" j e—
: A PZ-2 simple _
|

| cristal de 8 6 10 mm.
Altura util estandar = 1m Dimensiones:
50 x 60 mm.
Material: acero inoxidable Simple.

cristal de 8 6 10 mm.

- Fijacién del cristal con pinzas frontales

Extremo inferior
montante B-INOX 400.2.

Fl

i 7,_‘_-.._;..F

A PZ-2 doble

Pinza PZ-2 para
cristal de 8 6 10 mm.
Dimensiones:

88 x 60 mm.

Doble.

Sin tope inferior.

Ref. 3215

Pinza PZ-2 para
cristal de 8 6 10 mm.
Dimensiones:

88 x 60 mm.

Doble.

Con tope inferior,

= Posibilidad de incluir separadores pinza-montante.

B-INOX 400 9



Complementos para instalaciones
con sistema B-INOX

B INOX-SM es el complemento
para balcones de obra u otras
instalaciones gue necesitan un
tramo de barandilla superior
para conseguir la altura
reglamentaria.

Se suministra con la altura
necesaria segun la obra
preexistente.

Mismo sistema de anclaje
que el resto de montantes
B-INOX.

Montante recto con altura a
determinar.

Montante esquina con altura
a determinar (incluye codo).

B-ino»z PS 4

/V

B-INOX-PS es el complemento de pared para instalaciones donde no es posible = [
la instalacion de otros modelos B-INOX o se desea completar la barandilla
principal con esta otra auxiliar atornillada a pared. <

La instalacién se realiza con dos tornillos en cada apoyo, quedando ; _f,:f‘- Z\
ocultos bajo una tapa roscada. 7

Para solicitar tramos de B:INOX-PS sélo debe indicarse o /
su longitud. .

Para tramos con doble inclinacién, completar /4 —

con rétula ref. 17 (ver pagina 11). 4 e

Seccion B:INOX-PS

Fijacién con tornillos ocultos.

10 B:INOX SM | B-INOX PS



SINOPSIS DEL

SISTEMA B-INOX

A tener en cuenta: » Modelo B INOX | |
) ¢
> Fijacién superior o lateral
» Para plano o escalera n
Todos los montantes B:INOX incluyen tornillos a @ | @ a @ & @
y tacos metalicos para anclaje al suelo y :
elementos de conexion con tubo-pasamanos. 1
i 4~ B

ELEMENTOS ESPECIFICOS b

B+inox 100 B°Inox200 | B+nox300 | Be-nox400
1T 1] ‘Tramo de P ® 'PZ-2 simple
barrotes \ PinzasPZ-1 | S o _—
verticales : ~ @) Ref.3205 il |
e @ € Ul Ref-3212
Ref. 100.5 4 Tubo @15 Con tope
Ref. 13 Ref. 3213
: A Tubo @15 !
Tramo de TN = < Ppz-2 dobl
barrotes X ) Refts - ovle
verticales e — - . Sin tope
en escalera Tap6n @15 ) ' Tapén @15 T Ref.3214
Ref. 100.6 Ref. 14 k Ref. 14 Con tope
| Ref. 3215
| ELEMENTOS COMUNES [
A Tubo-pasamanos @43 < Tapén tubo @43
Ref. 10 h Ref. 11

S - -

A Base empotrable »Fijacion lateral -Rotula simple A Rotula telescopica Codo
Ref. 15 Ref. 16 Ref. 17 Ref. 18 Ref. 19
Refuerza la fijacién al forjado. Accesorio para fijar el Union de Unién de pasamanos @43 Unién de
Una vez empotrada se atornilla de pasamanos 943 a la pasamanos @43 con rétula + tramo recto pasamanos
forma facil y segura el montante. fachada. cambiando de telescopico + codo. @43 en
CBM recomienda utilizar esta base inclinacion. angulo 90°.

siempre que sea posible.

SINOPSIS DEL SISTEMA B-INOX 11



' CBM, los fabricantes
especialistas en acero
inoxidable.
¥ Consulte catalogo genera

Distribuidor:

||| ‘ P . —|

PROINOX

Productos Inoxidables S.A.
Pol. Ind. Les Comes - Avda. De Europa, 33
08700 IGUALADA (Barcelona)

TIf. 938034448 Fax. 938053309
comercial@proinox.es

El fabricante se reserva el derecho de introducir las modificaciones que estime convenientes. L.



